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Bearing ISO dimensions Load ratings Speed limits Weight Dim.
Type Version d D B C Co Grease Oil rs

mm kN kN r/min r/min kg min

6032 ZZ 160 240 38 140 143 2400 5,85 2,1

6232 160 290 48 185 186 1900 2400 15 3

6332 M 160 290 48 313 338,4 1900 2300 29,9 3

16032 160 240 25 99,4 107 2400 3000 3,6 1,5

61832 160 200 20 52 62 2800 3400 1,49 1,1

61932 M 160 220 28 90 95 2500 3100 3,15 2

6034 170 260 42 168 172 2200 2800 7,8 2,1

6234 170 310 52 227 240 1900 2400 15,2 4

6234 M 170 310 52 227 240 1900 2400 18,4 4

16034 170 260 28 118 127 2200 2800 5,7 1,5

6036 180 280 46 186 194 2000 2600 10,5 2,1

6236 180 320 52 227 242 1800 2200 18,5 4

16036 M 180 280 31 125 150 2000 2600 7,9 2

61836 180 225 22 62,3 78,5 2400 3000 2 1,1

61936 180 250 33 128 137 2200 2800 4,9 2

6038 190 290 46 194 210 2000 2600 11 2,1

6238 190 340 55 255 278 1700 2000 23 4

16038 190 290 31 148 162 2000 2600 7,9 2

61838 190 240 24 74,1 92 2200 2800 2,6 1,5

61840 M 200 250 24 72,3 84 2200 2800 2,68 1,5

61940 M 200 280 38 125 144 2000 2600 7,63 2,1

16040 M 200 310 34 160 179 1900 2400 10,3 2

6040 M 200 310 51 222 245 1900 2400 14,3 2,1

6240 M 200 360 58 288 335 1700 2000 24,4 4

Deep groove ball bearings


