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Spherical Roller Bearings

Bearing Principal Dimencions Basic Load 
Ratings Speed Ratings  

Radius
(Mm)
Rsmin

Weight
(Kg)
G

Calculation Factors

Type Cage
Bore 
(Mm)

D

Outer
(Mm)

D

Width
(Mm)

B

Dynamic
(Kn)
Cr

Static
(Kn)
Cor

Grease 
(Rpm)

Oil
(Rpm) E Y1 Y2 Yo

22324 VS C4 F80 120 260 86 930.0 1230.0 1700 2000 3.0 22.49 0.34 2.00 3.00 2.00

24024 MB 120 180 60 410 740 1460 1800 2.0 5.12 0.34 1.99 2.96 2.00

23124 MB 120 200 62 495 770 1700 2200 2.0 7.80 0.31 2.18 3.24 2.20

22224 MB 120 215 58 510 740 1500 2000 2.1 9.04 0.30 2.25 3.35 2.30

24124 MB 120 200 80 630 1050 1000 1300 2.0 10.20 0.43 1.57 2.34 1.60

23224 MB 120 215 76 670 1020 1100 1500 2.1 12.00 0.38 1.78 2.64 1.80

22324 MB 120 260 86 930 1230 1100 1500 3.0 22.00 0.38 1.78 2.64 1.80

22226 CA 130 230 64 613 880 1800 2300 3.0 11.20 0.28 2.43 3.61 2.37

22326 CA 130 280 93 978 1320 1300 1700 4.0 28.50 0.35 1.95 2.90 1.91

23026 CA 130 200 52 401 660 1600 2100 2.0 6.02 0.25 2.71 4.04 2.65

23126 CA 130 210 64 512 798 1300 1800 2.0 8.75 0.28 2.40 3.58 2.35

23226 CA 130 230 80 670 1020 1100 1500 3.0 14.30 0.34 1.99 2.96 1.94

24026 CA 130 200 69 484 841 1100 1500 2.0 8.16 0.33 2.07 3.09 2.03

24126 CA 130 210 80 597 1020 980 1300 2.0 11.10 0.36 1.87 2.79 1.83

22326 VS C4 F80 130 280 93 1080 1465 1600 1900 4.0 27.63 0.33 2.00 3.00 2.00

23026 MB 130 200 52 410 670 1700 2200 2.0 6.10 0.24 2.81 4.19 2.80

24026 MB 130 200 69 530 900 1200 1600 2.0 7.95 0.36 1.88 2.79 1.90

23126 MB 130 210 64 540 860 1500 2000 2.0 8.55 0.31 2.18 3.24 2.20

24126 MB 130 210 80 650 1100 900 1200 2.0 11.00 0.41 1.65 2.45 1.70

22226 MB 130 230 64 600 865 1500 2000 3.0 11.20 0.31 2.18 3.24 2.20

23226 MB 130 230 80 760 1170 1100 1500 3.0 14.00 0.34 1.99 2.96 2.00

22326 MB 130 280 93 1080 1450 1100 1400 4.0 28.50 0.38 1.78 2.64 1.80

22228 CA 140 250 68 656 920 1600 2200 3.0 14.30 0.27 2.49 3.71 2.43

22328 CA 140 300 102 1140 1550 1200 1600 4.0 35.90 0.35 1.91 2.85 1.87

23028 CA 140 210 53 415 689 1500 2000 2.0 6.43 0.24 2.81 4.19 2.75

23128 CA 140 225 68 546 876 1200 1600 2.1 10.70 0.28 2.39 3.56 2.34

23228 CA 140 250 88 818 1230 1000 1400 3.0 18.90 0.35 1.92 2.85 1.87

24028 CA 140 210 69 495 865 1100 1400 2.0 8.42 0.31 2.21 3.29 2.16

24128 CA 140 225 85 634 1100 920 1200 2.1 13.10 0.35 1.94 2.88 1.89

22328 VS C4 F80 140 300 102 1240 1720 1400 1500 4.0 35.92 0.35 2.00 2.90 1.90


