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Bearing ISO dimensions Load ratings Speed limits Weight Dim.
Type Version d D B C Co Grease Oil rs

mm kN kN r/min r/min kg min

6324 120 260 55 212 190 2400 3000 13,6 3

16034 120 180 19 63,2 63,3 3400 4000 1,7 1

61824 120 150 16 29,1 32,5 3800 4500 0,65 1

6026 130 200 33 106 101 3000 3600 3,25 2

6026 ZZ 130 200 33 106 101 3000 3,25 2

6226 130 230 40 167 146 2600 3200 6 3

6326 130 280 58 229 214 2200 2800 17 4

16026 130 165 18 38 43 3600 4300 0,93 1,1

61826 130 165 18 38 43 3600 4300 0,93 1,1

6028 140 210 33 110 109 2800 3400 3,35 2

6028 ZZ 140 210 33 110 109 2800 3,35 2

6228 140 250 42 176 164 2400 3000 7,5 3

6228 M 140 250 42 166 150 2400 300 9,44 3

6328 140 300 62 253 246 2000 2600 21 4

6328 M 140 300 62 273,5 272,5 2100 2500 21 4

16028 140 210 22 80,5 86 2800 3400 2,7 1,1

6030 150 225 35 125 126 2600 3200 4,75 2,1

6030 ZZ 150 225 35 125 126 2600 4,75 2,1

6230 150 270 45 176 170 2000 2600 9,6 3

6330 150 320 65 275 284 1900 2400 25 4

16030 150 225 24 92,3 98 2600 3200 3,4 1,1

61830 150 190 20 48,8 61 3000 3600 1,4 1,1

61930 M 150 210 28 84,5 90 2800 3400 3,04 2

6032 160 240 38 140 143 2400 3000 5,85 2,1

  


