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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight

kg

Calculation factors

Type Version d
mm D H C

kN
Co
kN

Grease
r/min

Oil
r/min d1 D1 B

min
C

min a r1,2
min

29334 EM 170 280 67 1044 3644 800 1000 16,3 214,5 255 51 32,9 96 3

29434 EM 170 340 103 2062 6585 630 850 44 233,0 305 79,5 50,8 104 5

29236 EM 180 250 42 420 2010 750 1300 7,05 208,0 236 32 22 96 1,5

29336 EM 180 300 73 1244 4387 1000 20,7 227,5 275 55,2 35,8 103 3

29436 EM 180 360 109 2275 7317 1760 5500 52,2 247,5 320 84,5 52,5 110 5

29238 EM 190 270 48 518 2460 1300 7,95 220,0 255 36 25,4 102 2

29338 EM 190 320 78 1398 4955 580 760 25,5 240,0 295 59,5 39,2 110 4

29438 EM 190 380 115 2527 8205 750 800 61,4 260,5 340 88 56,3 117 5

29240 EM 200 280 48 546 2518 1300 9,08 230,0 263 39 24 108 2

29340 EM 200 340 85 1582 5566 650 800 32 253,5 310 64 42,7 116 4

29440 EM 200 400 122 2785 9070 550 760 73 275,0 360 93,5 59 122 5

29244 EM 220 300 48 694 2974 1200 9,84 249,5 285 36 25,4 117 2

29344 EM 220 360 85 1608 5822 650 800 34,5 275,0 330 64 42,6 125 4

29444 EM 220 420 122 2870 9634 500 680 74,2 275,0 360 93,5 59 122 6

29248 EM 240 340 60 977 4077 1000 17,1 278,0 320 44 31,7 130 2,1

29348 EM 240 380 85 1700 6412 630 800 36,3 297,0 350 64 42,1 135 4

29448 EM 240 440 122 2978 10298 500 630 83 316,0 400 93,5 60,1 142 6

29252 EM 260 360 60 1050 4598 1000 18,5 300,5 340 45,5 30,4 139 2,1

29352 EM 260 420 95 2110 8050 550 710 51,5 323,0 385 71,8 48,2 148 5

29452 EM 260 480 132 3200 12375 450 630 106 342,5 435 102 64,8 154 6

29256 EM 280 380 60 1050 4598 900 19,5 321,0 360 45 31 150 2,1

29356 EM 280 440 95 2220 8767 550 710 54 343,0 405 71,8 48 158 5

29456 EM 280 520 145 4131 14645 430 560 137 370,5 470 110 72,4 166 6

29260 EM 300 420 73 1466 6488 710 31 348,0 395 54,5 36,4 162 3


