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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight

kg

Calculation factors

Type Version d
mm D H C

kN
Co
kN

Grease
r/min

Oil
r/min d1 D1 B

min
C

min a r1,2
min

29360 EM 300 480 109 2682 10400 500 700 69,6 370,5 440 81 55,9 168 5

29460 EM 300 540 145 4250 15449 400 500 146 392,0 490 110 72,4 175 6

29264 EM 320 440 73 1521 6893 630 32,8 368,5 415 54 37,4 172 3

29364 EM 320 500 109 2833 11360 450 560 80 391,5 465 81 55,2 180 5

29464 EM 320 580 155 4917 18167 380 500 179 417,5 525 118,5 76,7 191 7,5

29268 EM 340 460 73 1570 7304 630 34,5 389,0 435 54,5 36,5 183 3

29368 EM 340 540 122 3373 13425 400 500 106 419,5 500 90,5 60,6 192 5

29468 EM 340 620 170 5504 20070 340 450 228 446,0 560 128 84,5 201 7,5

29272 EM 360 500 85 1989 9084 560 50,4 417,0 475 63 42,7 194 4

29372 EM 360 560 122 3442 13990 500 140 440,0 520 91 60,8 202 5

29472 EM 360 640 170 5682 21212 450 234 467,5 580 129 83,1 210 7,5

29276 EM 380 520 85 2002 9307 560 52,8 437,5 490 65 43,1 202 4

29376 EM 380 600 132 3962 16164 500 140 466,0 555 98,5 66,9 216 6

29476 EM 380 670 175 6025 22737 430 263 490,5 610 130 85,9 230 7,5

29280 EM 400 540 85 2065 9839 700 55,1 457,5 510 63,3 42,6 212 4

29380 EM 400 620 132 4040 16810 450 146 487,5 575 98 66,9 225 6

29480 EM 400 710 185 6757 25820 380 314 517,5 645 140 94 236 7,5

29284 EM 420 580 95 2536 12067 560 74,9 483,5 550 72 49,7 225 5

29384 EM 420 650 140 4434 18466 420 170 512,5 600 103,5 70,7 235 6

29484 EM 420 730 185 6969 27200 370 325 538,0 665 142 92,1 244 7,5

29288 EM 440 600 95 2618 12747 560 79 503,5 570 72 49,6 235 5

29388 EM 440 680 145 4757 20018 400 192 536,5 630 108 73,7 245 6

29488 EM 440 780 206 8073 31032 350 421 570,0 710 152 105 260 9,5

29292 EM 460 620 95 2644 13085 500 80,9 524,5 590 72 49,4 245 5

Spherical Roller Thrust Bearings


