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C CA GMEX MB VS MA
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Spherical Roller Bearings

Bearing Principal Dimencions Basic Load 
Ratings Speed Ratings  

Radius
(Mm)
Rsmin

Weight
(Kg)
G

Calculation Factors

Type Cage
Bore 
(Mm)

D

Outer
(Mm)

D

Width
(Mm)

B

Dynamic
(Kn)
Cr

Static
(Kn)
Cor

Grease 
(Rpm)

Oil
(Rpm) E Y1 Y2 Yo

22205 GMEX 25 52 18 38.9 37.0 11050 14450 0.2 1.00 0.35 1.95 2.90 1.91

22206 GMEX 30 62 20 55.7 57.0 8500 11900 0.3 1.00 0.33 2.03 3.02 1.98

21307 GMEX 35 80 21 70.0 75.0 5695 8075 0.5 1.50 0.27 2.53 3.77 2.47

22207 GMEX 35 72 23 76.7 80.0 7650 10200 0.4 1.10 0.34 2.00 2.98 1.96

21308 GMEX 40 90 23 96.1 94.4 5950 8075 0.7 1.50 0.27 2.51 3.74 2.45

22208 GMEX 40 80 23 84.0 89.6 6800 9350 0.5 1.10 0.29 2.35 3.50 2.30

22308 GMEX 40 90 33 128.1 136.0 5100 6800 1.0 1.50 0.39 1.75 2.61 1.71

22308 VS C4 F80 40 90 33 125.0 135.0 5300 6300 1.5 1.05 0.39 1.80 2.60 1.70

21309 GMEX 45 100 25 120.8 120.0 5355 7225 1.0 1.50 0.27 2.51 3.74 2.45

22209 GMEX 45 85 23 90.0 100.0 6375 8500 0.6 1.10 0.26 2.57 3.82 2.51

22309 GMEX 45 100 36 153.5 168.2 4505 5950 1.4 1.50 0.38 1.77 2.64 1.73

22309 VS C4 F80 45 100 36 153.0 179.0 4800 5800 1.5 1.41 0.37 1.80 2.70 1.80

21310 GMEX 50 110 27 124.0 139.0 4760 6370 1.3 2.00 0.25 2.67 3.97 2.61

22210 GMEX 50 90 23 91.1 104.0 5950 8075 0.6 1.10 0.24 2.77 4.12 2.70

22310 GMEX 50 110 40 202.7 224.0 4080 5355 1.9 2.00 0.37 1.84 2.74 1.80

22310 VS C4 F80 50 110 40 193.0 226.0 4600 5600 2.0 1.91 0.37 1.80 2.70 1.80

21311 GMEX 55 120 29 142.0 152.0 4760 6375 1.6 2.00 0.25 2.74 4.08 2.68

22211 GMEX 55 100 25 119.7 138.0 5355 7225 0.9 1.50 0.24 2.79 4.15 2.73

22311 GMEX 55 120 43 226.8 252.0 3655 4760 2.4 2.00 0.37 1.80 2.69 1.76

22311 VS C4 F80 55 120 43 226.0 268.0 4000 4800 2.0 2.37 0.36 1.90 2.80 1.80

23111 MB 55 120 43 220.0 255.0 2800 3600 2.0 2.43 0.25 2.70 4.02 2.70

21312 GMEX 60 130 31 178.5 190.0 4080 5355 2.1 2.10 0.24 2.76 4.11 2.70

22212 GMEX 60 110 28 133.4 154.0 4760 6375 1.2 1.50 0.24 2.78 4.13 2.71

22312 GMEX 60 130 46 316 316.0 3400 4500 2.1 2.93 0.37 1.85 2.75 1.76

22312 VS C4 F80 60 130 46 262.0 313.0 3800 4400 2.1 2.94 0.36 1.90 2.80 1.80

21313 GMEX 65 140 33 203.7 214.0 3655 5100 2.5 2.10 0.24 2.85 4.25 2.79

22213 GMEX 65 120 31 176.4 205.0 4250 5950 1.6 1.50 0.25 2.69 4.00 2.63

22313 GMEX 65 140 48 304.5 345.0 3230 4250 3.6 2.10 0.35 1.95 2.90 1.91

22313 VS C4 F80 65 140 48 285.0 330.0 3600 4200 2.1 3.67 0.35 1.90 2.90 1.90

21314 GMEX 70 150 35 224.7 240.0 3400 4760 3.0 2.10 0.23 2.88 4.29 2.82


