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Bearing ISO dimensions Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions Calculation 

factors
Type Vers. d D T C Co Grease Oil B C r1,2 r3,4 r5 a e Y Y0

mm kN kN r/min r/min kg

32226 130 230 67,75 550 830 1500 2000 11,50 64 54,0 4 3 1 56 0,43 1,4 0,8

32326 130 280 98,75 858 1180 1100 1600 30,50 93 78,0 5 4 1,5 66 0,35 1,7 0,9

30228 A 140 250 45,75 405 540 1400 1900 8,80 42 36,0 4 3 1 47 0,44 1,4 0,76

30328 A 140 300 67,75 670 945 1200 1700 21,20 62 53,0 5 5 0,35 1,7 0,96

32028 140 210 45 330 580 1600 2100 5,28 45 34,0 2,5 2 0,6 46 0,46 1,3 0,7

32228 140 250 71,75 644 1000 1400 1900 14,50 68 58,0 4 3 1 60 0,43 1,4 0,8

32328 A 140 300 107,75 1090 1630 1200 1700 35,80 102 85,0 5 5 4 74 0,37 1,6 0,9

30230 150 270 49 451 646 1300 1700 10,80 45 38,0 4 3 1 50 0,43 1,4 0,8

30330 150 320 72 825 1060 1100 1600 28,50

32030 150 225 48 370 655 1400 1900 6,37 48 36,0 3 2,5 1 49 0,46 1,3 0,7

32230 150 270 77 737 1140 1200 1700 17,50 73 60,0 4 3 1 64 0,43 1,4 0,8

32330 150 320 114 1170 1660 950 1400 46,00

33030 150 225 59 457 865 2000 2600 8,15

30232 160 290 52 512 739 1200 1600 13,30 48 40,0 4 3 1 54 0,43 1,4 0,8

30332 160 340 75 913 1180 1000 1500 29,00

32032 160 240 51 435 790 1400 1800 7,80 51 38,0 3 2,5 1 52 0,46 1,3 0,7

32232 160 290 84 880 1400 1100 1600 25,50 80 67,0 4 3 1 70 0,43 1,4 0,8

32332 A 160 340 121 1400 2230 1000 1500 51,70 114 95,0 5 4 81 0,35 1,7 0,96

30234 170 310 57 591 866 1100 1500 16,60 52 43,0 5 4 1,5 58 0,43 1,4 0,8

30334 170 360 80 1020 1340 950 1400 35,00

32034 170 260 57 500 895 1300 1700 10,50 57 43,0 3 2,5 1 56 0,44 1,4 0,8

32234 170 310 91 1010 1630 1000 1500 28,50 86 71,0 5 4 1,5 75 0,43 1,4 0,8

30236 180 320 57 610 912 1100 1400 17,30 52 43,0 5 4 1,5 61 0,46 1,3 0,7

32036 180 280 64 655 1210 1100 1500 14,50 64 48,0 3 2,5 1 59 0,43 1,4 0,8

Tapered roller bearings

 


