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Bearing ISO dimensions Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions Calculation 

factors
Type Vers. d D T C Co Grease Oil B C r1,2 r3,4 r5 a e Y Y0

mm kN kN r/min r/min kg

30202 15 35 11,75 15,8 14,4 0,053 11 10,0 0,6 0,6

30302 15 42 14,25 23,9 21,6 9000 13000 0,09 13 11,0 1 1 0,3 9,00 0,28 2,1 1,1

30203 17 40 13,25 21,2 21,3 9000 13000 0,08 12 11,0 1 1 0,3 10,00 0,35 1,7 0,9

30303 17 47 15,25 29,7 27,2 8500 12000 0,13 14 12,0 1 1 0,3 10,00 0,28 2,1 1,1

32004 20 42 15 26,3 30 8500 12000 0,097 15 12,0 0,6 0,6 0,3 10,00 0,37 1,6 0,9

30204 20 47 15,25 28,2 30,6 8000 11000 0,12 14 12,0 1 1 0,3 11,00 0,35 1,7 0,9

30304 20 52 16,25 34,7 33,2 8000 11000 0,17 15 13,0 1,5 1,5 0,6 11,00 0,3 2 1,1

32204 20 47 19,25 37 40,6 0,161 18 15,0 1 1

32304 20 52 22,25 44,6 46,3 7500 10000 0,221 21 18,0 1,5 1,5 0,6 14,00 0,3 2 1,1

30205 25 52 16,25 29,4 22,54 7500 10000 0,15 15 13,0 1 1 0,3 12,00 0,37 1,6 0,9

30305 25 62 18,25 49,2 48,1 6700 9000 0,25 17 15,0 1,5 1,5 0,6 13,00 0,3 2 1,1

31305 A 25 62 18,25 40,7 46,1 5600 7500 0,255 17 13,0 1,5 1,5 0,6 20,00 0,83 0,7 0,4

32005 25 47 15 28 34,1 7900 11000 0,112 15 11,5 0,6 0,6 0,3 11,60 0,43 1,39 0,77

32205 25 52 19,25 43 48 7500 10000 0,184 18 16,0 1 1 0,3 16,00 0,33 1,8 1

32305 25 62 25,25 64,6 68,8 6000 8000 0,36 24 20,0 1,5 1,5 0,6 15,00 0,3 2 1,1

33005 25 47 17 32,5 42,5 0,131 17 14,0 0,6 0,6

33205 25 52 22 47,1 55,8 0,215 22 18,0 1 1

30206 30 62 17,25 45,4 50,5 6300 8500 0,22 16 14,0 1 1 0,3 14,00 0,37 1,6 0,9

30306 30 72 20,75 61,7 63,1 5600 7500 0,38 19 16,0 1,5 1,5 0,6 15,00 0,31 1,9 1,1

31306 30 72 20,75 52,5 60,3 5000 6700 0,39 19 14,0 1,5 1,5 0,6 22,00 0,83 0,7 0,4

32006 30 55 17 38 48,9 6700 9000 0,017 17 13,0 1 1 0,3 13,00 0,43 1,4 0,8

32206 30 62 21,25 54,3 63,7 6300 8500 0,28 20 17,0 1 1 0,3 15,00 0,37 1,6 0,9

32306 30 72 28,75 85,5 96,4 5300 7000 0,55 27 23,0 1,5 1,5 0,6 18,00 0,31 1,9 1,1

30207 35 72 18,25 56,8 63,5 5300 7000 0,32 17 15,0 1,5 1,5 0,6 15,00 0,37 1,6 0,9

Tapered roller bearings

 


