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Bearing ISO dimensions Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions Calculation 

factors
Type Vers. d D T C Co Grease Oil B C r1,2 r3,4 r5 a e Y Y0

mm kN kN r/min r/min kg

30307 35 80 22,75 78,8 82,6 5000 6700 0,52 21 18,0 2 1,5 0,6 16,00 0,31 1,9 1,1

31307 35 80 22,75 67,9 76,3 4500 6000 0,52 21 15,0 2 1,5 0,6 25,00 0,83 0,7 0,4

32007 35 62 18 35,9 52,4 6000 8000 0,22 18 14,0 1 1 0,3 15,00 0,46 1,3 0,7

32007 35 62 18 42 56 6000 8000 0,22 18 14,0 1 1 0,3 15,00 0,46 1,3 0,7

32207 35 72 24,25 74 89,5 5300 7000 0,42 23 19,0 1,5 1,5 0,6 17 0,37 1,6 0,9

33207 35 72 28 87,9 107 5700 7500

32307 35 80 32,75 103,6 118,3 4800 6300 0,73 31 25,0 2 1,5 0,6 20,00 0,31 1,9 1,1

30208 40 80 19,75 63 74 4800 6300 0,42 18 16,0 1,5 1,5 0,6 16,00 0,37 1,6 0,9

30308 40 90 25,25 95,2 107,5 4500 6000 0,7 23 20,0 2 1,5 0,6 19,00 0,35 1,7 0,9

31308 40 90 25,25 81,4 96,4 4000 5300 0,685 23 17,0 2 1,5 0,6 28,00 0,83 0,7 0,4

32008 40 68 19 47 67,3 5300 7000 0,27 19 14,5 1 1 0,3 15,00 0,37 1,6 0,9

32008 40 68 19 48,8 65,6 5300 7000 0,27 19 14,5 1 1 0,3 15,00 0,37 1,6 0,9

32208 40 80 24,75 77,9 97,2 4800 6300 0,51 23 19,0 1,5 1,5 0,6 19 0,37 1,6 0,9

32308 40 90 35,25 120,8 147,1 4000 5300 0,993 33 27,0 2 1,5 0,6 23,00 0,35 1,7 0,9

30209 45 85 20,75 71,3 83,8 4500 6000 0,47 19 16,0 1,5 1,5 0,6 18,00 0,4 1,5 0,8

30309 45 100 27,25 114,05 129,8 4000 5300 0,92 25 22,0 2 1,5 0,6 21,00 0,35 1,7 0,9

31309 45 100 27,25 95,6 113,8 3400 4500 0,915 25 18,0 2 1,5 0,6 31 0,83 0,7 0,4

32009 45 75 20 57 82,2 4800 6300 0,33 20 15,5 1 1 0,3 16,00 0,4 1,5 0,8

32009 45 75 20 59,6 80,1 4800 6300 0,33 20 15,5 1 1 0,3 16,00 0,4 1,5 0,8

32209 45 85 24,75 84,1 103 4500 6000 0,56 23 19,0 1,5 1,5 0,6 20,00 0,4 1,5 0,8

32309 45 100 38,25 145,3 189,4 3600 4800 1,25 36 30,0 2 1,5 0,6 25,00 0,35 1,7 0,9

33009 45 75 24

33109 45 80 26 87,1 117,2 0,536 26 20,5 1,5 1,5

33209 45 85 32 109,5 145,1 0,771 32 25,0 2 2

Tapered roller bearings

 


