
284 284 

Bearing ISO dimensions Load ratings Speed limits Weight Dimensions
Type Version d D H C Co Grease Oil D1 d1 r1,2

mm kN kN r/min r/min kg min

51336 M 180 300 95 463,0 1580 560 750 28,10 184 295 3,0

51138 M 190 240 37 170,0 657 950 1400 2,40 193 237 4,0

51140 M 200 250 37 169,0 602 950 1400 2,40 203 247 4,2

51240 M 200 280 62 333,0 1207 750 1000 8,00 204 275 12,5

51144 M 220 270 37 177,0 739 900 1300 3,00 223 267 4,7

51244 M 220 300 63 342,0 1308 700 950 9,50 224 295 13,5

51148 M 240 300 45 230,0 91 850 1200 5,00 243 297 7,5

51248 M 240 340 78 463,0 1889 600 800 18,00 244 335 23,5

51152 M 260 320 45 236,0 984 750 1000 5,60 263 317 8,1

51252 M 260 360 79 473,0 1967 560 750 22,00 264 355 25,5

51156 M 280 350 53 337,0 1435 700 950 10,00 283 347 12,0

51256 M 280 380 80 506,0 2168 560 750 24,00 284 375 27,5

51160 M 300 380 62 400,0 1530 630 850 14,00 304 376 17,5

51260 M 300 420 95 625,0 2872 480 630 40,00 304 415 43,0

51164 M 320 400 63 390,0 1580 600 800 16,00 324 396 19,0

Single row thrust ball bearings

 


