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Bearing ISO dimensions Load ratings Speed limits Weight Dim.
Type Version d D B C Co Grease Oil rs

mm kN kN r/min r/min kg min

61844 M 220 270 24 74,1 89 1900 2400 3,21 1,5

61944 M 220 300 38 175 162 1900 2400 7,96 2,1

16044 220 340 37 181 215 1800 2200 11,7 2,1

6044 M 220 340 56 245 293 1800 2200 18,8 3

6244 220 400 65 297 365 1500 1800 31,2 4

6344 220 460 88 403 520 1300 1600 71,4 5

6646 M 230 329,5 40 191 227 1600 2000 10,4 2,1

61848 M 240 300 28 103 116 1800 2200 4,78 2

61948 M 240 320 38 155 186 1800 2200 8,1 2,1

16048 M 240 360 37 188 228 1700 2000 15,8 2,1

6048 M 240 360 56 255 315 1700 2000 20,7 3

6248 240 440 72 360 470 1300 1600 51,8 4

61852 M 260 320 28 122 128 1700 2000 4,85 2

61952 M 260 360 46 212 269 1600 1900 14,4 2,1

16052 M 260 400 44 230 300 1500 1800 22 3

6052 M 260 400 65 294 375 1500 1800 28,8 4

61856 M 280 350 33 131 188 1600 1900 7,17 2

61956 M 280 380 46 215 282 1500 1800 15,6 2,1

16056 280 420 44 235 330 1300 1600 22,5 3

6056 280 420 65 305 405 1400 1700 32,2 4

6256 280 500 80 410 600 1000 1300 72 5

6356 280 580 108 560 840 1000 1200 141 6

61860 M 300 380 38 163 206 1400 1700 10,4 2,1

61960 300 420 56 267 370 1300 1600 20,7 3

  


