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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

NUP 216 M 80 140 26 119 141 3800 4800 1,78 95,3 2 2

NUP 2216 EM 80 140 33 179 231 4300 5000 2 95,3 2 2,1

NUP 2216 M 80 140 33 147 186 4300 5000 2 95,3 2 2

NUP 316 80 170 39 190 207 3600 4300 3,93 103,0 2,1 2,1

NUP 316 M 80 170 39 190 207 3600 4300 3,93 103,0 2,1 2,1

NUP 2316 M 80 170 58 274 332 3400 4200 5,89 103,0 2,1 2,1

NUP 416 80 200 48 316 339 3000 3600 8,23 110,0 3 3

NUP 416 M 80 200 48 316 339 3000 3600 8,23 110,0 3 3

N 217 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 133,8 2 2

N 217 M 85 150 28 121 141 4300 5000 1,9 133,8 2 2

N 317 85 180 41 210 226 3400 4000 4,41 156,0 3 3

N 317 M 85 180 41 210 226 3400 4000 4,68 156,0 3 3

N 1017 M 85 130 22 70,6 89,8 4800 5700 1,89 96,5 1,1 1

NJ 217 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 101,8 2 2

NJ 217 E 85 150 28 164 194 4300 5000 1,95 100,5 2 2

NJ 217 EM 85 150 28 164 194 4300 5000 1,95 100,5 2 2

NJ 217 EM. 85 150 28 168 200 3600 4500 2,19 100,5 2 2

NJ 217 M 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 101,8 2 2

NJ 2217 E 85 150 36 215 274 3600 4300 2,55 100,5 2 2

NJ 2217 EM 85 150 36 215 274 3600 4300 2,48 100,5 2 2

NJ 317 85 180 41 210 226 3400 4000 4,68 108,0 3 3

NJ 317 E 85 180 41 288 325 3400 4000 4,64 108,0 3 3

NJ 317 EM 85 180 41 288 325 3400 4000 4,68 108,0 3 3

NJ 317 M 85 180 41 210 226 3400 4000 4,68 108,0 3 3

  


