
181181

Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

NJ 2220 M 100 180 46 270 360 3000 3600 4,67 120,0 2,1 2,1

NJ 320 100 215 47 295 332 3000 3600 7,7 129,5 3 3

NJ 320 E 100 215 47 381 427 3000 3600 7,66 127,5 3 3

NJ 320 EM 100 215 47 381 427 3000 3600 7,66 127,5 3 3

NJ 320 M 100 215 47 295 332 3000 3600 7,7 129,5 3 3

NJ 2320 100 215 73 457 584 3600 3200 12 129,5 3 3

NJ 2320 E 100 215 73 568 714 2600 3200 12 127,5 3 3

NJ 2320 EM 100 215 73 568 714 2600 3200 12 127,5 3 3

NJ 2320 M 100 215 73 457 584 2600 3200 12 129,5 3 3

NJ 420 EM 100 250 58 429 475 2400 3000 14

NJ 420 M 100 250 58 440 488 2200 2800 1,88 119,5 4 4

NU 1020 100 150 24 89,6 120 4300 5000 1,46 113,0 1,5 1,1

NU 1020 M 100 150 24 89,6 120 4300 5000 1,46 113,0 1,5 1,1

NU 220 100 180 34 181 215 3400 4000 3,38 120,0 2,1 2,1

NU 220 E 100 180 34 248,6 305,5 3200 3800 3,49 119,0 2,1 2,1

NU 220 EM 100 180 34 248,6 305,5 3200 3800 3,49 119,0 2,1 2,1

NU 220 EM. 100 180 34 208 226 3000 3800 3,14 119,0 2,1 2,1

NU 220 E 100 180 34 248,6 305,5 3200 3800 3,49 119,0 2,1 2,1

NU 220 M 100 180 34 181 215 3400 4000 3,47 120,0 2,1 2,1

NU 2220 100 180 46 270 360 3000 3600 4,77 120,0 2,1 2,1

NU 2220 EM 100 180 46 336 450 3200 3800 4,75

NU 2220 M 100 180 46 270 360 3000 3600 4,67 120,0 2,1 2,1

NU 320 100 215 47 295 332 3000 3600 7,7 129,5 2,1 2,1

NU 320 EM 100 215 47 381 427 3000 3600 7,66 127,5 3 3

  


