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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

N 218 90 160 30 149 174 3800 4500 2,36 143,0 2 2

N 218 EM 90 160 30 180 215 3800 4500 2,28 145,0 2 2

N 218 M 90 160 30 149 174 3800 4500 2,36 143,0 2 2

N 318 90 190 43 237 261 3200 3800 5,42 165,0 3 3

N 318 EM 90 190 43 322 261 3200 3800 5,38 169,5 3 3

N 318 M 90 190 43 237 261 3200 3800 5,38 165,0 3 3

NJ 218 90 160 30 149 174 3800 4500 2,36 107,0 2 2

NJ 218 E 90 160 30 180 215 3800 4500 2,34 107,0 2 2

NJ 218 EM 90 160 30 180 215 3800 4500 2,36 107,0 2 2

NJ 218 EM. 90 160 30 170 203 3400 4300 2,63 107,0 2 2

NJ 2218 90 160 40 214 277 3200 3800 3,18 107,0 2 2

NJ 2218 M 90 160 40 214 277 3200 3800 3,18 107,0 2 2

NJ 318 90 190 43 237 261 3200 3800 5,51 115,0 3 3

NJ 318 E 90 190 43 322 349 3200 3800 5,42 113,5 3 3

NJ 318 EM 90 190 43 322 349 3200 3800 5,42 113,5 3 3

NJ 318 M 90 190 43 237 261 3200 3800 5,51 115,0 3 3

NJ 2318 90 190 64 342 420 3000 3600 8,15 115,0 3 3

NJ 2318 E 90 190 64 405 486 3000 3600 8,01 113,5 3 3

NJ 2318 EM 90 190 64 405 486 3000 3600 8,01 113,5 3 3

NJ 2318 EM. 90 190 64 289 349 3000 3800 8,7 113,5 3 3

NJ 2318 M 90 190 64 342 420 3000 3600 8,01 115,0 3 3

NJ 418 90 225 54 393 427 2200 2800 11,7 123,5 4 4

NJ 418 M 90 225 54 393 427 2200 2800 11,7 123,5 4 4

NU 1018 M 90 140 24 83,8 107 4500 5300 1,4 103,0 1,5 1,1

  


