
185185

Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

N 1024 M 120 180 28 139 192 3400 4000 2,55 165,0 2 1,1

N 224 EM 120 215 40 359,4 461 2400 3000 6,3

N 224 M 120 215 40 258 361 2800 3400 5,65 191,5 2,1 2,1

N 324 EM 120 260 55 549 644 2200 2800 13,1 230,0 3 3

N 324 M 120 260 55 441 498 2200 2800 13,1 226,0 3 3

N 424 M 120 310 72 677 776 1800 2200 30,6 260,0 5 5

NJ 224 120 215 40 258 361 2800 3400 5,8 143,5 2,1 2,1

NJ 224 E 120 215 40 331 415 2800 3400 5,8 143,5 2,1 2,1

NJ 224 EM 120 215 40 329 412 2800 3400 5,54 143,5 2,1 2,1

NJ 224 M 120 215 40 258 361 2800 3400 5,54 143,5 2,1 2,1

NJ 2224 120 215 58 382 523 2400 3000 8,29 143,5 2,1 2,1

NJ 2224 EM 120 215 58 413 622 2400 3000 9,14 143,5 2,1 2,1

NJ 2224 EM. 120 215 58 443 658 2400 3000 9,53 143,5 2,1 2,1

NJ 2224 M 120 215 58 382 523 2400 3000 8,29 143,5 2,1 2,1

NJ 324 120 260 55 441 498 2200 2800 13,3 154,0 3 3

NJ 324 EM 120 260 55 549 644 2200 2800 13,3 154,0 3 3

NJ 324 M 120 260 55 441 498 2200 2800 13,3 154,0 3 3

NJ 2324 120 260 86 702 907 2000 2600 23,6 154,0 3 3

NJ 2324 EM 120 260 86 765,7 1080,9 1900 2400 24,03

NJ 2324 M 120 260 86 702 907 2000 2600 23,2 154,0 3 3

NJ 424 120 310 72 677 776 1800 2200 28 170,0 5 5

NJ 424 EM 120 310 72 644 735 1900 2400 28,5

NJ 424 M 120 310 72 677 776 1800 2200 30,6 260,0 5 5

NU 1024 M 120 180 28 139 192 3400 4000 2,55 135,0 2 1,1

  


