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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

NUP 2234 EM 170 310 86 914 1316 1700 2000 29,8 205,0 4 4

NUP 2234 M 170 310 86 748 1141 1700 2000 29,8 208,0 4 4

NUP 334 170 360 72 801 1018 1600 1900 38 220,0 4 4

N 1036 M 180 280 46 337 479 2000 2600 10,9 255,0 2,1 2,1

N 236 EM 180 320 52 541,4 797,2 1700 2000 18,17

N 236 M 180 320 52 516 717 1800 2200 18,8 218,0 4 4

N 336 M 180 380 75 903 1155 1500 1800 43,4 328,0 4 4

NJ 1036 M 180 280 46 336 260 2000 2600 10,9 205,0 2,1 2,1

NJ 236 EM 180 320 52 541,4 797,2 1700 2000 18,45

NJ 236 M 180 320 52 516 717 1800 2200 18,7 218,0 4 4

NJ 2236 E 180 320 86 955 1408 1600 1900 31,1 215,0 4 4

NJ 2236 EM 180 320 86 955 1408 1600 1900 31,1 215,0 4 4

NJ 2236 M 180 320 86 775 1208 1600 1900 31,1 218,0 4 4

NJ 336 M 180 380 75 903 1155 1500 1800 43,4 232,0 4 4

NU 1036 M 180 280 46 336 479 2000 2600 10,9 205,0 2,1 2,1

NU 236 EM 180 320 52 541,4 797,2 1700 2000 18,16

NU 236 M 180 320 52 516 717 1800 2200 18,8 218,0 4 4

NU 2236 EM 180 320 86 955 1408 1600 1900 30,5 215,0 4 4

NU 2236 M 180 320 86 775 1208 1600 1900 31,1 218,0 4 4

NU 336 EM 180 380 75 913 1180 1500 1800 42,5

NU 336 M 180 380 75 903 1155 1500 1800 43,4 232,0 4 4

NU 2336 EM 180 380 126 1400 2040 1300 1600 73

NU 2336 M 180 380 126 1380 1995 1300 1600 73,9 232,0 4 4

NUP 236 M 180 320 52 516 717 1800 2200 18,8 218,0 4 4

  


