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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

NJ 2317 E 85 180 60 368 446 3400 4000 6,88 108,0 3 3

NJ 2317 EM 85 180 60 368 446 3400 4000 6,85 108,0 3 3

NJ 2317 M 85 180 60 318 386 3200 4000 7,56 108,0 3 3

NJ 417 M 85 210 52 357 384 2800 3400 9,81 113,0 4 4

NU 1017 M 85 130 22 70,6 89,8 4800 5700 1,066 96,5 1,1 1

NU 217 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 101,8 2 2

NU 217 E 85 150 28 164 194 4300 5000 1,89 100,5 2 2

NU 217 EM 85 150 28 164 194 4300 5000 1,89 100,5 2 2

NU 217 M 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 101,8 2 2

NU 2217 EM 85 150 36 215 274 3600 4300 2,48 100,5 2 2

NU 317 85 180 41 210 226 3400 4000 4,52 108,0 3 3

NU 317 EM 85 180 41 288 325 3400 4000 4,68 108,0 3 3

NU 317 M 85 180 41 210 226 3400 4000 4,52 108,0 3 3

NU 2317 E 85 180 60 368 446 3400 4000 6,88 108,0 3 3

NU 2317 EM 85 180 60 368 446 3400 4000 6,85 108,0 3 3

NU 417 M 85 210 52 357 384 2800 3400 8,5 113,0 4 4

NUP 217 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 101,8 2 2

NUP 217 E 85 150 28 164 194 4300 5000 1,89 100,5 2 2

NUP 217 EM 85 150 28 164 194 4300 5000 1,89 100,5 2 2

NUP 217 M 85 150 28 121 141 4300 5000 1,89 101,8 2 2

NUP 2217 EM 85 150 36 219 281 3600 4300 2,9 100,5 2 2

NUP 317 EM 85 180 41 388 325 3400 4000 4,68 108,0 3 3

NUP 2317 85 180 60 297 353 3400 4000 6,88 108,0 3 3

NUP 2317 EM 85 180 60 368 446 3400 4000 6,85 108,0 3 3

Single row cylindrical roller bearings


