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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

N 219 95 170 32 166 195 3800 4500 2,83 113,5 2,1 2,1

N 319 95 200 45 255 284 3000 3600 6,28 173,5 3 3

N 319 M 95 200 45 255 284 3000 3600 6,28 173,5 3 3

N 2319 M 95 200 67 390 491 2800 3400 9,3 173,5 3 3

N 419 M 95 240 55 416 465 2500 3000 13,8 133,5 4 4

NJ 219 95 170 32 210 249 3800 4500 2,83 113,5 2,1 2,1

NJ 219 M 95 170 32 166 195 3800 4500 2,83 113,5 2,1 2,1

NJ 2219 EM 95 170 43 272,7 348,8 3200 3800 3,93 113,5 2,1 2,1

NJ 2219 M 95 170 43 241 317 3200 3800 3,83 113,5 2,1 2,1

NJ 319 95 200 45 255 284 3000 3600 6,28 121,5 3 3

NJ 319 E 95 200 45 331 381 3000 3600 6,28 121,5 3 3

NJ 319 M 95 200 45 255 284 3000 3600 6,28 121,5 3 3

NJ 2319 95 200 67 390 491 2800 3400 3,93 121,5 3 3

NJ 2319 M 95 200 67 390 491 2800 3400 3,93 121,5 3 3

NJ 2319 EM 95 200 67 394 496 2800 3600 11,02 121,5 3 3

NU 1019 M 95 145 24 85,3 114 4400 5200 1,44 108,0 1,5 1,1

NU 219 95 170 32 166 195 3800 4500 2,83 113,5 2,1 2,1

NU 219 E 95 170 32 210 249 3800 4500 2,83 112,5 2,1 2,1

NU 219 EM 95 170 32 210 249 3800 4500 2,83 112,5 2,1 2,1

NU 219 M 95 170 32 116 195 3800 4500 2,83 113,5 2,1 2,1

NU 2219 EM 95 170 43 272,7 348,8 3200 3800 3,93 113,5 2,1 2,1

NU 2219 M 95 170 43 241 317 3200 3800 3,93 113,5 2,1 2,1

NU 319 95 200 45 255 284 3000 3600 6,28 121,5 3 3

NU 319 M 95 200 45 255 284 3000 3600 6,28 121,5 3 3

  


