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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

NU 320 M 100 215 47 295 332 3000 3600 7,7 129,5 3 3

NU 2320 100 215 73 457 584 2600 3200 12 129,5 3 3

NU 2320 EM 100 215 73 568 714 2600 3200 12 127,5 3 3

NU 2320 M 100 215 73 457 584 2600 3200 11,9 129,5 3 3

NU 420 EM 100 250 58 429 475 2400 3000 14

NU 420 M 100 250 58 440 488 2200 2800 14 139,0 4 4

NUP 220 100 180 34 181 215 3400 4000 3,56 120,0 2,1 2,1

NUP 220 E 100 180 34 248,6 305,5 3200 3800 3,44 120,0 2,1 2,1

NUP 220 M 100 180 34 181 215 3400 4000 3,44 120,0 2,1 2,1

NUP 2220 100 180 46 270 360 3000 3600 4,77 120,0 2,1 2,1

NUP 2220 M 100 180 46 270 360 3000 3600 4,77 120,0 2,1 2,1

NUP 320 100 215 47 295 332 3000 3600 7,66 129,5 3 3

NUP 320 M 100 215 47 295 332 3000 3600 7,66 129,5 3 3

NUP 2320 100 215 73 457 584 2600 3200 11,9 127,5 3 3

NUP 2320 M 100 215 73 457 584 2600 3200 14 139,0 3 3

N 221 M 105 190 36 210 256 3200 3800 4,04 126,8 2,1 2,1

N 321 M 105 225 49 354 408 2400 3000 9,09 195,0 3 3

NJ 221 M 105 190 36 210 256 3200 3800 4,04 168,8 2,1 2,1

NJ 321 M 105 225 49 354 408 2400 3000 9,09 135,0 3 3

NJ 421 M 105 260 60 488 545 2200 2800 17,4 144,5 4 4

NU 1021 M 105 160 26 101,5 135,3 3800 4500 4 126,8 2 1,1

NU 221 M 105 190 36 210 256 3200 3800 4,04 126,8 2,1 2,1

NU 321 EM 105 225 49 418 469 2400 3000 9,09 133,0 3 3

NU 421 M 105 260 60 488 545 2200 2800 17,4 144,5 4 4

Single row cylindrical roller bearings


