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Bearing ISO 
dimensions

Load 
ratings Speed limits Weight Dimensions

Type Version d D B C Co Grease Oil F E rs r1s
mm kN kN r/min r/min kg min min

NU 1014 70 110 20 57,8 69,6 6000 7000 0,732 80,0 1,1 1

NU 1014 M 70 110 20 57,8 69,6 6000 7000 0,732 80,0 1,1 1

NU 214 70 125 24 83,7 96,1 5000 6000 1,17 84,5 1,5 1,5

NU 214 E 70 125 24 118 136 5000 6000 1,17 83,5 1,5 1,5

NU 214 EM 70 125 24 118 136 5000 6000 1,17 83,5 1,5 1,5

NU 214 M 70 125 24 83,7 96,1 5000 6000 1,17 84,5 1,5 1,5

NU 2214 E 70 125 31 143 174 4800 5600 1,52 83,5 1,5 1,5

NU 2214 EM 70 125 31 143 174 4800 5600 1,52 83,5 1,5 1,5

NU 314 70 150 35 149 156 4000 4800 2,8 90,0 2,1 2,1

NU 314 EM 70 150 35 203 220 4000 4800 2,8 89,0 2,1 2,1

NU 314 E 70 150 35 204 222 4000 4800 2,73 89,0 2,1 1,5

NU 314 M 70 150 35 149 156 4000 4800 2,8 90,0 2,1 2,1

NU 2314 E 70 150 51 274 323 3800 4500 3,95 89,0 2,1 2,1

NU 2314 EM 70 150 51 274 323 3800 4500 4 89,0 2,1 2,1

NU 2314 M 70 150 51 210 242 3800 4500 4 90,0 2,1 2,1

NU 414 M 70 150 42 240 253 3400 4000 5,26 100,0 3 3

NUP 214 E 70 125 24 118 136 5000 6000 1,18 83,5 1,5 1,5

NUP 214 EM 70 125 24 118 136 5000 6000 1,18 83,5 1,5 1,5

NUP 2214 E 70 125 31 143 174 4800 5600 1,57 83,5 1,5 1,5

NUP 2214 EM 70 125 31 143 174 4800 5600 1,57 83,5 1,5 1,5

NUP 2214 EM. 70 125 31 157 197 4400 5300 1,7 83,5 1,5 1,5

NUP 314 EM 70 150 35 203 220 4000 4800 2,8 89,0 2,1 2,1

NUP 314 ENM 70 150 35 203 220 4000 4800 2,8 89,0 2,1 2,1

NUP 314 E 70 150 35 204 222 4000 4800 2,73 89,0 2,1 1,5

  


